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①計測 
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞの厚さ、構造物の厚さを計測 
構造物の厚み－ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞの厚み＝Ａ とする。 
 

②本体金具をｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞに取付け 
 ﾚｰﾙ裏に本体金具をあて、ｶｻ金具とﾎﾞﾙﾄを 
 上から通し専用 T 型ﾚﾝﾁでしっかり締めます。 

③金具の高さ調整 
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ裏から調整ﾎﾞﾙﾄ迄の距離(図内Ｂ)を 
①で計測した寸法Ａと同じ寸法になるよう調整し、 
ﾅｯﾄをしっかり締めます。 

④金具の固定 
 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞを桝に戻し本体金具頭部のすり割り部を 
ﾏｲﾅｽﾄﾞﾗｲﾊﾞｰで押し込みながら構造物の裏へ回転させ、 
ﾏｲﾅｽﾄﾞﾗｲﾊﾞｰを引き抜く事で固定完了 
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※清掃時はワンタッチで開閉が可能。④の逆の手順ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞを開けられます。(金具を取り外す必要はありません。) 
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